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BAC DE TRANSPORT 
Usage 

Bac de rétention destiné au transport sur camion de transformateurs de 100 kVA à 2000 kVA 
pouvant contenir du PCB. 

 

Bac de transport conforme à la réglementation ADR 2009 pour le transport des transformateurs 
contenant ou susceptible de contenir du PCB. 

 

Conception 
Tôle 40/10° galvanisée à chaud pour une plus grande longévité. 
Rétention totale du diélectrique +25%. 
Hauteur supérieure à 800 mm conformément à la réglementation ADR. 
Accessoires de levage pour manutention à vide. 
Manipulation possible par chariot élévateur. 

 
 

Gamme BRT 
Puissance 

transfo 
indicative 

(kVA) 

Volume 
(litres) 

Dimensions 
hors tout 

(hors options) (mm) 

Dimensions 
intérieures (mm) Poids 

(kg) 

Références L x l x H L x l x H 

BRT 250 50 à 250 944 1260 1080 904 1180 1000 800 194 

BRT 800 400 à 800 1699 1880 1260 904 1800 1180 800 265 

BRT 2000 1000 à 2000 2296 2160 1460 904 2080 1380 800 340 
 

Pour toute modification de matériel standard ou réalisation spéciale, consultez-nous avec vos 
dimensions. 
 

 

Installation 
La mise en place du transformateur dans le bac se fait au sol, à l’extérieur du camion, par bras 
grue. 
La fixation du bac est réalisée sur le transformateur par un système de sangles, l’ensemble 
étant fixé au camion. Par temps de pluie, une bâche peut être installée pour le transport et le 
stockage en extérieur. 
Livré avec notice d’utilisation. 
 

 

Options 
- Vanne de vidange 1" plombée en position fermée avec bouchon et chaînette de sécurité, 
- Rehausse en caillebotis galvanisé, 
- Barres de fixation extérieures pour arrimage sur camion, 
- Bâche de protection équipée avec sa sangle 
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Délais : 5 à 6 semaines à réception de commande, hors période de congés 
pour les modèles standards proposés. 

Vanne plombée 
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