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Filtration des huiles diélectriques dans les eaux pluviales 
Débit 1500 Litres/min (25 Litres/sec) 

Usage 
Filtration des eaux huileuses à grand débit. 
Respect des exigences de la loi sur l’eau.  

Conception 
Ce système de filtration fonctionnant en gravitaire est conçu et assemblé en France.  
Il est constitué de medias oléophiles et hydrophobes qui emprisonnent définitivement les 
hydrocarbures. 
La concentration en hydrocarbures en sortie de filtre est inférieure à 5 mg/L. 
 

Une fois saturé, le média absorbant forme un bouchon, hermétique. Un capteur de niveau connecté à 
une alarme peut compléter la solution pour optimiser les opérations de maintenance. 

Installation 
FILTRELEC® F1500 peut être installé en sortie de fosse, après une séparation par décantation ou 
peut être posé en parallèle d’autres F1500 pour obtenir un débit de filtration plus important. 
Il doit être posé sur un caillebotis surélevé d’au moins 20cm du réseau d’eau pluviale pour laisser 
s’écouler le filtrat. 

Normes/certification 
Certification du rendement du filtre à 99.9% par SGS 
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FILTRELEC® F1500 Banc de test Possibilité de montage en parallèle 

 

Caractéristiques techniques : 
• Débit : 1500L/min 
• Matériau : Polyéthylène Haute Densité 
• Dimensions :  

∅ = 1500mm 
h = 500 mm 

• Poids rempli : +/- 210kg 
• Capacité de rétention = +/- 55Litres d’huile minérale pure 
• Hydrocarbures absorbés : huile diélectrique d’origine minérale 

 
Délai de livraison : 8 Semaines à réception de commande  


