
FILTRELEC® F1500
FILTRATION ULTIME
Filtration haut débit  
des eaux polluées aux 
hydrocarbures

FABRICATION FRANÇAISE



Conforme aux exigences de la Loi sur l’Eau, du règlement REACH  
et de la directive RoHS.

FILTRELEC® F1500  est une alternative ou un complément  
aux décanteurs et fosses déportées traditionnels.

Débit de 1500 litres/minute (25 litres/
seconde) en écoulement gravitaire.

Teneur en hydrocarbures dans l’eau en 
sortie de filtre inférieure à 5 ppm.

Filtre intégré dans un regard béton placé 
en sortie de fosse déportée.

Fosse déportée F1500



Filtrer les eaux huileuses à grand débit.
Respecter la Loi sur l’Eau : HC<5 mg/l.
Minimiser les coûts.
Minimiser le foncier nécessaire au traitement des eaux.
Minimiser les travaux d’excavation et de génie civil.
Accélérer le chantier.
Minimiser les opérations et coûts de maintenance.

Les avantages

Evacuer en continu les eaux pluviales des rétentions.
Capter les traces d’hydrocarbures : capacité de rétention 
55 litres d’huile minérale pure.

Les fonctions

Filtre intégré dans une enveloppe en acier 
galvanisé pour une utilisation enterrée, ou en acier 

galvanisé et peint pour une utilisation hors sol  
(en option).

Sans travaux de génie civil.
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CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE



Le service
Design : conseil et dimensionnement en fonction des surfaces 
arrosées et des conditions météorologiques extrêmes. Recherche 
des solutions technico-économiques les plus adaptées et prise en 
compte des ouvrages existants.

Fabrication : contrôle qualité systématique.

Installation : équipe de chargés de travaux dûment habilités.
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Les certifications
SGS N° MS17-07764

La maintenance
Préfiltre et media absorbant conditionnés dans le 
corps du filtre : une fois saturés d’hydrocarbures, 
préfiltre et média absorbant sont évacués en filière 
appropriée. 

Un kit de recharge (préfiltre et média absorbant) 
permet de réutiliser l’enveloppe du FILTRELEC® 
F1500.


