
COUVERTURE COUPE FEU 
POUR BANC TRANSFO 
MX®

Dispositif d’extinction 
naturelle du feu  
développé sur 
mesure



Conforme aux exigences de la norme NFC 13-200,  
du règlement REACH et de la directive RoHS.

Le MX® est une alternative technico-économique aux solutions traditionnelles de lit de galets 
posés sur un platelage caillebotis ou de siphon coupe-feu.

Platelage caillebotisDispositif intégré d’extinction naturelle

Poutres support transfo (si nécessaire) Mise à la terre des éléments



Réutiliser les fosses existantes
Maximiser le volume utile des fosses
Adaptable à tout type de fosse
Sécuriser la circulation du personnel de maintenance
Minimiser et faciliter les opérations de maintenance

Un développement sur mesure
Prise en considération :
	 Des exigences normatives
	 Des attentes du client
	 Des contraintes de la sous-station et de son environnement

Les avantages



Le service
Avant-vente : conseil, recherche des solutions technico-économiques les plus 
adaptées, prise de cotes sur site
Etude : conception sur mesure
Fabrication : contrôle qualité systématique
Livraison : affrètement routier ou containers maritimes
Installation : équipe de chargés de travaux dûment habilités
Prise en charge globale : enlèvement et dépollution des galets, nettoyage et 
rénovation de la fosse existante
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Les certifications
Dispositif d’extinction naturelle :  
CNPP N°PE 09 7973 
TÜV N°284 090 80-001

La propriété industrielle GMT
Dispositif breveté FR 07 05564, EP08 786 633.1 


