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Revisão do documento 

Índice Data Observações Redação Aprovação Aprovação Aprovação 

0 01/03/2019 Evolução do design (do rev M) PGO PGO JFO JFO 

1 26/08/2020 Mudança no kit de recarga PGO PGO JFO JFO 

2 01/12/2020 Adição de PFK soldada PGO PGO MZE MZE 

3 14/06/2022  Referência adicionada NdU VVR VVR RLE RLE 

4 05/08/2022 
Filtro F15 adicionado; kit de retorno 

removido; Acessório PREF2  
RLE RLE JFO JFO 

5 19/01/2023 Adição filtro F6 Green VVR VVR JFO JFO 

Desenvolvido em colaboração com: 

ECODESIGN® FILTRELEC 
Produtos & Acessórios 
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 I -  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

- Use capacete, luvas e calçados de segurança durante toda a instalação. 

- Os produtos podem estar contaminados por hidrocarbonetos, use equipamentos de proteção individual adequados 
(luvas herméticas, macacões de trabalho, óculos, capacete, calçados de segurança) durante as operações de 
manutenção. 

- Não carregue manualmente mais de 55 kg para homens e 25 kg para mulheres. Se o peso variar entre 55kg e 105kg, 
use um aparelho de elevação.  

- Durante a instalação dos acessórios, abaixe-se para limitar os esforços exercidos em suas costas. 

 

II -  PRODUTOS 

Antes de montar, verifique se você tem todas as peças necessárias. 
 

Em caso de diferença, indique-o na folha de transporte apresentada pela transportadora e entre em contato conosco 

IMEDIATAMENTE, pelo telefone +55 11 5073-3227 ou por e-mail para contato@grupoironn.com.br e/ou 

contato@filtrelec.com para verificar sobre as peças faltantes e/ou danificadas. OBS: As mercadorias serão 

consideradas entregues em conformidade e na ausência de contato e/ou relatório fotográfico no momento do 
recebimento que não justifique peças faltantes e/ou danificadas, a responsabilidade é concedida ao destinatário. 
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 II.1.  Filtro FILTRELEC® F5 

 

II.1.a.  Manutenção do pré-filtro integrado 

Dependendo das condições locais, os componentes presentes no pré-
filtro devem ser limpos pelo menos 1 vez/ano* passando-o por água 
limpa ou substituindo-os em caso de degradação. Destacamos que: 
folhas, poeira, areia ou qualquer outro elemento podem obstruir a 
entrada do pré-filtro.  

*De acordo com sua exposição a poeira, folhas, etc. 

II.1.b. Manutenção do filtro FILTRELEC® F5 

Em caso de vazamentos regulares do transformador, recomendamos a utilização de mantas absorventes na parte 
inferior da bacia de contenção ou no local do vazamento para prevenir a saturação precoce do filtro FILTRELEC® F5. 
 
Em caso de presença de óleo na bacia de contenção, é aconselhável o esvaziamento da bacia e limpeza antes da troca 
do filtro. 

FILTRELEC® F5 

Pré-filtro 

Junta plástica 

Cartucho Filtrante 

Corpo em “anel” filtro Discos microtextil  
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 II.1.c.  Procedimento de manutenção e substituição do pre-filtro integrado e o cartucho do filtro 
FILTRELEC® F5 

 

1. Fechar a válvula esfera do kit FILTRELEC® F5. 
 

2. Retirar o filtro FILTRELEC® F5 da válvula 
 

3. Desrosquear o pré-filtro integrado (fig a). 
 

4. Colocar os anéis micro-textil contaminados em um 
saco estanque acompanhado pelo kit de devolução 
PC-Back caso o tenha, ou em outro recipiente. (fig b).  

 
5. Retirar o cartucho filtrante do corpo em “anel” assim 

como também a junta plastica. Coloque ambas peças 
na sacola estanque (fig b). 

 
6. Retirar um cartucho filtrante novo do seu kit de 

reposição F5, fazendo assim o procedimento de 
montagem, deslizando o anel pelo corpo do filtro até 
a parte superior. (1) (fig c).  

 
7. Colocar uma junta nova na cavidade superior do 

cartucho (2), atenção para manter a posição de maneira correta (plana) (fig d). 
 

8. Colocar os 3 discos micro-textil (brancos) entregues no seu KIT de SUBSTITUIÇÃO no pré-filtro (3), aplicando uma 
pressão com a mão para assegurar que sua posição esteja correta e evitar que estas saiam do pré-filtro. (fig d).  

 
9. Remontar o conjunto de pré-filtro e cartucho/corpo cuidadosamente para não danificar as roscas. 

 
10. Rosqueie o dispositivo na válvula esfera utilizado a fita veda-rosca. O conjunto montado deve ficar na posição 

horizontal e levemente inclinado para baixo, permitindo com que haja o fluxo de saída de água por gravidade, 
(25°/horizontal).  

 
11. Abra a válvula esféra para conclusão final de operação. 

 

Veja o parágrafo II. 2.c em relação a precauções complementares. 
* : Para qualquer outro tipo de operação, entre em contato conosco. 
 
 

fig a fig b 

fig c fig d 

(1) 
(2) 

(3) 
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 II.2.  KIT FILTRELEC ® F5 para instalação em bacia de contenção 

II.2.a.  Conteúdo 

- 1 filtro FILTRELEC® F5 
- 1 válvula F/F 1½’’ 
- 1 cotovelo 90° M/F 1 1/2'' 
- 1 rolo veda-rosca  
- 1 manual de instruções 

 

II.2.b. Montagem 

A montagem do kit deve ser realizada assim que a(s) bacia(s) 

estiver(em) montada(s) / instalada(s). 

1. Remova a tampa de 1 1/2'' da conexão externa destinada ao FILTRELEC®. 
2. Rosqueie o cotovelo na bacia, em seguida, a válvula - garantindo o aperto com a fita veda-rosca. 
3. Rosqueie o filtro FILTRELEC® F5 garantindo o aperto com a fita veda-rosca. O conjunto deve ser horizontal ou 

inclinado para baixo para permitir o fluxo de água por gravidade* (25°/horizontal). 
4. Abra a válvula no final da operação. 

* : Para qualquer outro tipo de operação, entre em contato conosco. 

II.2.c.  Precauções adicionais 

Para garantir o aperto, é aconselhável apertar à mão até 

encontrar a primeira resistência e, em seguida, apertar 

uma meia-volta complementar. Em nenhum caso deve 

ser exercida pressão excessiva que possa danificar a 

rosca ou a peça, sem melhorar o aperto. 

É aconselhável apertar o pré-filtro e o filtro alinhado em 

seu eixo, evitando forças radiais que possam gerar uma 

força conjunta. 

 

II.3.   KIT DE SUBSTITUIÇÃO FILTRELEC® F5 
 

Conteúdo: 

- 2 cartuchos FILTRELEC® F5 
- 2 juntas plásticas 
- Discos de microtextil  2 x 3 
- 2 rolos de fita veda-rosca 
- 1 manual de instruções 

 

Este kit foi projetado para substituir o cartucho 
filtrante quando estiver saturado. O 
procedimento para manter e substituir o filtro e 
o pré-filtro está descrito nos capítulos II. 1.a  a II. 
1.c. 

Cotovelo 11/2'' 

Válvula 1 1/2'' 

Pré-filtro integrado" 

FILTRELEC® F5 

X 2 X 2 X 2 X 1 X 2 
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Cotovelo 1 1/2'' 

Válvula 1 1/2'' FILTRELEC® F15 o F6 Green 

II.4.   Filtro FILTRELEC® F15 e F6 Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.a.  Manutenção do filtro FILTRELEC ® F15 e F6 Green 

Substitua o filtro em caso de saturação (neste caso, não sai mais água do cartucho do 
filtro). Em caso de vazamentos regulares do transformador, recomenda-se a utilização 
de mantas absorventes na parte inferior da bacia, ou sob o vazamento, para limitar a 
saturação precoce do filtro FILTRELEC® F15 o F6 Green. 
 
Em caso de presença de óleo na bacia, é recomendada a limpeza e esvaziamento do 
óleo, antes da troca do filtro. 
 

II.5.   Kit FILTRELEC ® F15 e F6 Green a ser instalado na bacia de contenção 

II.5.a.  Conteúdo 

- 1 filtro FILTRELEC® F15 o F6 Green 
- 1 válvula F/F 1½’’ 
- 1 cotovelo 90° M/F 11/2'' 
- 1 rolo de fita veda-rosca 
- 1 manual de instruções 

II.5.b. Instalação 

A montagem do kit deve ser realizada assim que as bacias 
forem montadas e instaladas. 

1. Remova a tampa de1 1/2'' da tomada roscada externa destinada ao FILTRELEC®. 
2. Rosqueie o cotovelo no recipiente, em seguida, a válvula garantindo o aperto com a fita veda-rosca. 
3. Rosqueie o filtro FILTRELEC® F15 o F6 Green garantindo o aperto da fita veda-rosca. O conjunto deve ser 

horizontal ou inclinado para baixo para permitir o fluxo de água por gravidade* (25°/horizontal). 
4. Abra a válvula no final da operação. 

* : Para qualquer outro tipo de operação, entre em contato conosco. 

Pre-filtro integrado 

Cartucho filtrante 
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 II.5.c.  Precauções adicionais 

Para garantir o aperto, é aconselhável rosquear à mão até a primeira resistência e, em seguida, apertar uma meia-volta 

suplementar. Em nenhum caso deve ser exercida pressão excessiva que possa danificar a rosca ou a peça, sem melhorar 

o aperto. É aconselhável rosquear o pré-filtro e o filtro alinhado em seu eixo, evitando forças radiais que possam gerar 

uma força conjunta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.6.  Kit FILTRELEC® a ser instalado em bacia de concreto 

II.6.a.  Conteúdo 

- 1 filtro FILTRELEC® 
- 1 válvula F/F 1,5’’ 
- 1 cotovelo M/F 1,5'' 
- 1 rolo de fita veda-rosca 
- 1 manual de instruções 

 

II.6.b. Instalação específica em bacia de concreto 

1. Instale um tubo para conexão na bacia de concreto. 
2. Certifique-se que o concreto seja hidrofugante e/ou que 

a junta seja resistente a hidrocarbonetos e altas temperaturas. 
3. Rosqueie o cotovelo, a válvula e, finalmente, o filtro FILTRELEC garantindo aperto entre cada elemento com o 

auxílio de uma fita veda-rosca. O conjunto deve ser horizontal ou inclinado para baixo para permitir o fluxo de 
água por gravidade* (25° máx / horizontal). 

4. Abra a válvula de operação. 

* : Para qualquer outro tipo de operação, entre em contato conosco.  

Cotovelo 1 1/2'' 

Válvula 1 1/2'' 

Pré-filtro integrado" 

FILTRELEC® 
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 III -  ACESSÓRIOS 

III.1.  Sistema de pré-filtração PFB (Simple, Doble ou Triple) 

III.1.a.  Conteúdo 

- 1 gaiola de pré-filtração metálica (Fig. a) 
- 1 ou 2 folhas de manta microtextil branco (Fig. b) 
- 1 parafuso H M6 x 20mm 
- Parafusos de fixação 2 x H M6x40mm 
- 3 nozes M6 
- 1 borboleta porca M6 
- 3 arruelas largas M6 

III.1.b.  Instalação em bacia de concreto 

1. Fixar o PFB no fundo da bacia no local previsto para este fim, focando o máximo possível nas saída de água em relação 
à gaiola. 

2. Desaparafusar a porca borboleta e abrir a caixa. 
3. Coloque a manta microtêxtil branca dentro até que ocupe todo o espaço (Fig.  C) 

Fig. b Fig. a 

Fig. c : 
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 4. Feche a tampa e enrosque a porca da borboleta. 

III.2.  Sistema de pré-filtragem PFK (embutido em uma 
bacia de contenção ou soldado na parte inferior)  

III.2.a.  Conteúdo 

Versão independente: 
- 1 gaiola de pré-filtração metálica (Fig. a) 
- 1 ou 2 folhas de manta microtextil branco (Fig. b) 
- 1 parafuso H M6 x 20mm 
- Parafusos de fixação de 2 x M6 x 40mm 
- 3 nozes M6 
- 1 borboleta porca M6 
- 3 arruelas largas M6 

Versão soldada: 

- 1 gaiola de pré-filtração de metal soldada  (Fig. a') 

III.2.b.  Instalação 

Versão independente: 
1. Desaparafusar a porca de borboleta e abrir a caixa. 
2. Coloque a folha de manta microtextil branca dentro de forma que 

ela ocupe todo o espaço (Fig. c) 
3. Abra a escotilha de acesso se estiver presente ou levante os 

defletores (Fig. d) 
4. Feche a tampa e aperte a porca da borboleta  
5. Insira o PFK nos trilhos (Fig.e) 
6. Uma vez na parte inferior da bacia de contenção, aperte os 2 

parafusos de fixação (M6x40mm) para colar o PFK contra a bacia e 
fixá-la na posição. (Fig.f) 

7. Feche o alçapão ou reposicione os defletores. (Fig.g) 

Versão soldada: 
1. Abra a escotilha de acesso se você apresentar ou levantar os defletores (Fig. d) 
2. Coloque a folha de manta microtextil branca dentro de forma que ela tome todo o espaço (Fig. c) 
3. Feche a escotilha ou reposicione os defletores. (Fig. g) 

III.3.  Manutenção 

- Dependendo das condições locais, os elementos internos do PFK devem ser limpos pelo menos 1 semestre/ano, 
passando-os em água limpa ou sendo substituídos. Em ambientes com folhas, poeira, areia e/ou qualquer outro 
elemento que possa obstruir o sistema de pré-filtração, é aconselhável fazer visitas com mais frequência. 

- Sem incidentes graves, recomendamos que as folhas de microtextil brancas sejam alteradas a cada 3 anos para 
garantir a operação ideal. 

Fig. e 

Fig. g 

Fixação de parafusos + 
porcas + porcas de 

travamento 

Fig. b 
Fig. c 

Fig. d 

Fig. a Fig.a' 

Fig. f 
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 III.4.  Procedimento de manutenção 
1. Feche a válvula do FILTRELEC® para proteger o cartucho e seu pré-filtro. 
2. Limpe o interior do recipiente (bombeie todos os fluidos, se necessário). 
3. Solte as porcas de borboleta e abra o sistema de pré-filtração BAFX® PFK. 
4. Limpe com água ou substitua as folhas de microtextil branca. 
5. Coloque os itens de volta na gaiola 
6. Feche a gaiola e aperte as porcas de borboleta. 
7. Abra a válvula. 

IV -  DURAÇÃO DO USO E MANUTENÇÃO 

Os produtos FILTRELEC® são compostos por polímeros absorventes hidrofóbicos e 
oleofílicos, particularmente entre -40ºC e +80ºC. Esta estabilidade na faixa de 
temperatura permite uma vida útil ideal. Na ausência de óleo e com a manutenção 
preventiva em dia, o filtro mantém todas as suas propriedades funcionais. 
Nossa experiência nos permite estimar uma vida útil e uma capacidade de absorção refletida na tabela a seguir: 
 

Referência do produto 

Ciclo de vida N°1: 

Só água 

Ciclo de vida N°2: 

Perda de óleo 

Duração máxima recomendada 

de uso 

Volume estimado de óleo que 

arrasta o bloqueio total do filtro, 

dependendo da concentração de 

óleo na água. 

FILTRELEC® F5 Ilimitado para o mediou filtro, com 

a condição de que o corpo 

plástico permaneça em sua 

condição inicial 

± 0,4 litros 

FILTRELEC® F15 ± 0,8 litros 

FILTRELEC® F6 Green ± 0,8 litros 

FILTRELEC® 15S ± 0,8 litros 

V -  PRECAUÇÕES PARA USO E LIMITES DE USO 

- A linha FILTRELEC® é designada para óleo mineral ou vegetal (Green). 
- Use o acessório FILTRELEC® apenas com o equipamento para o qual foi vendido. 
- Não pise no acessório FILTRELEC®. 
- Verifique se a entrada/saída de água do produto FILTRELEC® não está obstruída. 

VI -  NO CASO DE UM ACIDENTE COM TRANSFORMADOR 

Em caso de acidente, o equipamento deve ser trocado ou limpo. Consulte o procedimento de substituição no capítulo do 
equipamento correspondente associado ao produto FILTRELEC®. 
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