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Fig. d 

I -  CONSIGNES DE SECURITE 

- Portez un casque, des gants (kevlar ou cuir) et des chaussures de sécurité pendant toute l’installation. 

- Les produits étant lourds et susceptibles d’être souillés par des hydrocarbures, portez les équipements de protection 
individuelle adéquats (gants étanches, bleu de travail, lunettes de protection, casque, chaussures de sécurité) pendant les 
opérations de maintenance. 

- Ne portez pas manuellement plus de 55 kg pour les hommes et de 25 kg pour les femmes. Si le poids est compris entre 55 kg 
et 105 kg, portez la charge à plusieurs, sinon utilisez un appareil de levage. (Article R4541-9 du code du travail).  

- Lors de la mise à la terre de l’équipement, avant d’ouvrir une boucle de mise à la terre, veillez à shunter les boucles de mise à 
la terre (pontage) en étant équipé d’équipements de protection individuelle isolants. 

- Veillez à ne pas coincer vos doigts lors de l’enlèvement des volets et de leur mise en place (port de gants en cuir).  

- Réalisez la manutention du bac avec du matériel en état, ou un appareil de levage adapté. 

- Pour les BAFX® équipés d’anneaux de levage, ces derniers doivent être installés aux endroits indiqués dans le plan, serrés à la 
main en butée de chaque côté.  

- Utilisez des sangles de levage appropriées, en état et suffisamment longues pour permettre des angles ouverts supérieurs à 
45°. 

- Les opérations de manutention et de levage du bac doivent être réalisées à vide (sans transformateur ou liquide. Dans le cas 
d’un bac conçu uniquement pour la mise en place d’un transformateur par levage, il est strictement interdit d’effectuer un 
ripage transformateur sur les tôles métalliques qui ne servent qu’à stabiliser les pieds de reprise de charge.  

- Gardez des distances de sécurité avec l’appareil de levage lors de la manutention du bac. 

- Lors de l’installation des accessoires (vannes, siphons, FILTRELEC ECODESIGN®…) veillez à bien vous accroupir afin de limiter 
les efforts exercés sur votre dos. 

 

II -  CONTENU DU COLIS 

- Bac de rétention anti-feu BAFX® (fig. a)  

- Kit(s) de filtration FILTRELEC ECODESIGN® (fig. b) (option) 

- Système(s) de préfiltration PFK (fig. c) (option) 

- Vanne(s) de vidange (option) 

- Caillebotis (option)  

- Plaques anti-vibration ou silentblocks NoVib (fig. d) (option) 

- Plaques isolantes téflon (option) 

 
 
 
Avant d’effectuer le montage du BAFX®, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. 

 
En cas d’écart, veuillez l’inscrire sur la lettre de voiture présentée par le transporteur et nous contacter IMMEDIATEMENT, soit par 
téléphone au +33 (0)4.90.85.08.64, soit par mail à gmt@gmtinternational.fr afin de faire part des pièces manquantes ou abimées. 
Sauf réserves, les marchandises sont réputées conformes en nombre et en bon état apparent. Le défaut de signature non motivé 
engage la responsabilité du destinataire du chargement.  

Fig. a 

Fig. c 

Fig. b 
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 III -  INSTALLATION DU MATERIEL ET DE SES ACCESSOIRES 

Nota : Les opérations suivantes doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié. Cette prestation peut être 
réalisée par les équipes chantier GMT ou bien sous notre supervision. 

III.1.  Dépose des BAFX®  

1. Déchargez les bacs un par un à l’aide des anneaux 
de levage avec un moyen de manutention adapté et 
posez-les sur une surface plane (fig. e). 
 
2. Placez les bacs dans leur position définitive et 
veillez à ce qu’ils soient alignés. 
 
3. Fixez les bacs entre eux à l’aide des plats de fixation 
et de la visserie fournie (fig. f1) et mettre un ensemble 
boulon au perçage supérieur de chaque plat entre bac 
(fig. f2) 
 
4. Une fois les bacs installés et assemblés, retirez les 
volets. 
 
5. Nettoyez l’intérieur du bac (feuilles, branches, 
poussières…). 
 
6. Installez les brides intérieures (voir chapitre III.2). 
 
7. Remontez les volets.  
 
8. Posez les caillebotis (fig. g). 
 
9. Installez les caches jonctions (voir chapitre III.3).  
 
10. Installez les mises à la terre (voir chapitre III.4). 
 
11. Si besoin, vous pouvez fixer le bac au sol à l’aide des 

équerres. (Goujons non fournis). Ceci permettant de 

redresser et bien plaquer au sol le bac ayant 

d’éventuelles déformations dû à la galvanisation ou à 

des imperfections de la dalle en béton.  (fig.h). 

12. Installez le système de filtration FILTRELEC (option, 

voir chapitre III.5) (fig. i). 

 
 
 
 
 

Fig. f 

f1 

Fig. h  

f2 

Fig. e 

Fig. g  

Fig. i 
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 III.2.  BAFX® avec Brides intérieures 

Détails du sous-ensemble (Fig k)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mettre les joints dans le même sens sur les parois des bacs.  (Fig. l ). 

2. Faire glisser le manchon dans les joints. ATTENTION à bien respecter le sens manchon / joints (Fig. m). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

3. Mettez l’ensemble vis-écrou dans un des perçages du manchon. (sécurité)  (Fig. n & o). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joints   Vis-écrou  

Manchon 
Fig. k 

Joints 

Fig. l Fig. m 

Fig. n Fig. o 
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 III.3.  Caches jonctions BAFX® 

1. Couvrir le jeu entre 2 bacs en plaçant les caches jonctions (Fig. p) à cheval sur ces 2 bacs.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de réalisation 

Fig. p 
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 III.4.  Mise à la terre des équipements 

Mettez à la terre l’ensemble des bacs et des caillebotis à l’aide de tresses ou de câbles, leurs sections étant définies par la 

prescription du client utilisateur. 

Si demandé, nous fournissons les éléments de mise à la terre de l’équipement. Ils sont de 3 types décrits ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments doivent être montés comme stipulé sur le plan que nous pouvons fournir, le bac étant préparé à recevoir ces 

éléments (perçages au niveau des rebords concernant les ensembles T2). Concernant les ensembles T1 ou T3, il n’existe pas 

de points précis de montage, la connexion à la terre sera assurée à partir du moment où chaque caillebotis est au moins lié 

à deux caillebotis adjacents. 

 

 

La fixation se fait comme décrite dans les schémas suivants, en démontant puis vissant les écrous M8 et cavaliers de part et 

d’autre du rebord du bac et/ou du caillebotis à l’aide d’une clé de 13. 

 

 

 

 

 

 

Ensemble MALT T1 

Entre caillebotis 

(existe en version tresse longue MALT T3) 

 

Ensemble MALT T2 

Entre bac/trappe et caillebotis 

Parties à démonter 

puis revisser en ayant 

placé de part et 

d’autre du rebord du 

bac ou du caillebotis 
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 III.5.  Installation de la filtration FILTRELEC® (option) 

Pour garantir une filtration efficace des eaux de pluie, le BAFX
®
 peut être équipé de 2 systèmes complémentaires 

FILTRELEC® développés par la société GMT : 

- 1 système de pré-filtration interne PFK. 
- 1 système de filtration externe FILTRELEC®. 

 
Cf. Notice d’utilisation FILTRELEC®. 

III.6.  Installation des plaques anti-vibration et silentblocks NoVib (option) 

Cf. Notice d’utilisation NoVib. 

III.7.  Test d’étanchéité 

Notre procédé de fabrication et de soudure est testé et assure l’étanchéité du bac, des jonctions et de ses soudures. 

Cependant, et en cas de besoin, un test d’étanchéité peut être réalisé à la fin de l’installation. 

Le bac doit être rempli jusqu’au fil d’eau du siphon (avant déclenchement) et vérifier l’absence de fuite autour du bac de 

manière visuelle. Ce test spécifique n’étant pas inclus dans la prestation de montage ou de supervision que nous 

proposons, le client devra fournir l’infrastructure et la ressource nécessaire pour la réalisation de celui-ci. 

IV -  ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

IV.1.  Périodicité et intérêt 

Il est nécessaire de réaliser des travaux de maintenance réguliers sur l’équipement (nettoyage des volets, inspection, 
contrôle du bon écoulement des eaux pluviales …) afin de vérifier qu’il n’est ni endommagé ni encrassé. Une périodicité de 
1 visite par an minimum est préconisée. GMT réalise ces actions de maintenance. Dans ce cas 
veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante : gmt@gmtinternational.fr. 

IV.2.  Accès à l’intérieur du BAFX® 

Pour nettoyer le bac (en cas de bac enterré par ex), il peut s’avérer nécessaire de démonter le 

système coupe-feu pour accéder à l’intérieur du bac, pour cela, il convient de : 

1. Sur une extrémité du bac, enlever les caillebotis pour accéder au système coupe-feu. 
2. Ecarter les volets pour créer un jeu au droit de l’encoche permettant de démonter les volets. 
3. Sortir le premier volet.  
4. Sortir le nombre de volets nécessaire permettant d’intervenir à l’intérieur du bac (pour le passage d’une pompe par 

ex). 
5. Après l’intervention, réinsérer les volets un à un, en les mettant tous dans le même sens de 

telle sorte que le volet suivant repose sur le retour du volet précédent. 
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 IV.3.  Entretien et maintenance des filtres FILTRELEC ECODESIGN®  & PFK  (option) 

Cf. Notice d’utilisation FILTRELEC ECODESIGN®. 
 

V -  PRECAUTIONS D’EMPLOI ET LIMITES D’UTILISATION 

- Utilisez le BAFX® uniquement avec le transformateur pour lequel il a été vendu. 
- N’utilisez pas le BAFX® pour la rétention potentielle de fluides non prévus lors de son achat. 
- Installez le BAFX® sur une surface plane et dégagée. 
- N’effectuez pas des opérations de levage bac + transformateur par le transformateur lui-même, même équipé de l’option 

roulage. 
- Les opérations de manutention du bac doivent être effectuées avec le bac vide d’eau. 
- Ne marchez pas sur les volets. Le dimensionnement des volets est basé sur leur capacité à écouler et éteindre l’huile en 

combustion et non sur la résistance à une charge. Pour le déplacement d’un opérateur autour du transformateur, des 
caillebotis métalliques doivent être installés. 

- Ne couvrez pas le bac lors de l’utilisation. Veillez à ce que la surface du BAFX® soit totalement libre afin que l’huile puisse 
s’écouler sans encombre à travers les volets. 

- Ne disquez pas, ne meulez pas, ne sciez pas… de pièces métalliques à proximité du BAFX® sans qu’il soit protégé. Les dépôts 
de poussières de fer sur les bacs s’oxyderaient, générant des points d’oxydation. 

- Lors de la manipulation du BAFX®, évitez les chocs sur le bac susceptibles d’endommager le revêtement entraînant 
potentiellement des points de corrosion. 

- Dans l’attente de son installation, entreposez le bac dans une aire de stockage abritée (sinon bâchez l’équipement). 
- Il est interdit de monter ou de s’appuyer sur les produits FILTRELEC ECODESIGN®. Le dimensionnement de ces produits est 

basé sur leur capacité à filtrer et laisser s’écouler un fluide et non sur la résistance à une charge ou un choc. 
- Certains BAFX® sont conçus uniquement pour recevoir des transformateurs grutés. Dans ce cas précis, il est interdit de 

riper le transformateur sur le bac. 
 
 

VI -  EN CAS DE SINISTRE DU TRANSFORMATEUR 

En cas de sinistre, il est nécessaire de remplacer ou nettoyer les équipements : 
 
1. Faites vidanger et nettoyez le bac par une société spécialisée. 
2. Veillez à éliminer toutes traces d’huile dans le bac. 
3. Remontez l’ensemble des équipements.  
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