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I -  PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

- Indossare un casco, guanti (kevlar o pelle) e calzature di sicurezza durante tutta l'installazione. 

- Poiché i prodotti sono pesanti e possono essere inquinati da idrocarburi, durante le operazioni di manutenzione 
occorre indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti stagni, tuta da lavoro, occhiali di 
protezione, casco, calzature di sicurezza). 

- Non portare manualmente più di 55 kg per gli uomini e 25 kg per le donne. Se il peso è compreso tra 55 kg e 105 
kg, trasportare il carico in più persone, altrimenti utilizzare un apparecchio di sollevamento. (Articolo R4541-9 del 
codice del lavoro).  

- Eseguire la movimentazione della vasca con un apparecchio di sollevamento adeguato e mediante utilizzo di 
materiali di supporto in buono stato. 

- Per i BRT® dotati di anelli di sollevamento, questi debbono essere installati nei punti indicati nel piano e, da ogni 
lato, stretti opportunamente fino a chiusura.  

- Durante la messa a terra dell'impianto, prima di aprire un ciclo di messa terra, ricordarsi di shuntare i cicli di 
messa a terra (derivazione) dotandosi di protezioni individuali isolanti. 

- Mantenere le distanze di sicurezza con l'apparecchio di sollevamento durante la movimentazione della vasca. 

- Durante l'installazione degli accessori occorre accovacciarsi allo scopo di limitare gli sforzi esercitati dalla schiena. 

 

II -  CONTENUTO DEL COLLO 

- Vasca di ritenzione BRT® (Fig. a) 

- Valvola di scarico con maniglia a farfalla da 1" con tappo a catena (Fig. b) – (opzione) 

- Rialzo in grigliato galvanizzato   

- Kit di filtraggio FILTRELEC ECODESIGN® (Fig. c) - (opzione) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prima di procedere al montaggio del BRT®, controllare se si hanno tutti gli articoli necessari. 
Se così non fosse, si prega di annotarlo sulla distinta di consegna presentata dal trasportatore e di contattarci 
IMMEDIATAMENTE, per telefono al numero +33 (0)4.90.85.08.64, oppure all'indirizzo di posta elettronica 
gmt@gmtinternational.fr indicando la lista di quanto mancante o danneggiato. 
Salvo riserva, si ritiene che le merci siano conformi in numero e in buono stato apparente. 
  
La mancata firma non motivata impegna, comunque, la responsabilità del destinatario del carico. 

 

Fig. b Fig. a Fig. c 
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III -  INSTALLAZIONE DEL MATERIALE E DEI RELATIVI ACCESSORI 

III.1.  Installazione del BRT® : 

1. Scaricare la vasca utilizzando idonee attrezzature di movimentazione 

e posizionarlo su una superficie piana vicino al camion su cui verrà 

installato. 

2. Installare il trasformatore all'interno del BRT® sul fondo o sul grigliato 

di rialzo (opzione). 

3. Fissare il trasformatore alle barre interne del serbatoio mediante le 

cinghie. 

4. Sollevare il gruppo serbatoio/trasformatore dai punti di sollevamento 

del trasformatore. 

5. Installare il gruppo sul camion. 

6. Fissare il gruppo al camion utilizzando le barre esterne del BRT®. 

 

III.2.  Installazione del sistema di filtrazione FILTRELEC® (opzione): 

Il kit Filtrelec viene installato sul BRT® all'uscita della valvola di scarico utilizzando un adattatore da 1" – 1,5" 
(opzionale). Si vedano le istruzioni d’uso sistema di filtrazione FILTRELEC®. 
 
 

IV -  MANUTENZIONE 

IV.1.  Ispezione e Manutenzione del BRT® : 

È necessario effettuare regolari ispezioni del sistema per verificare che non si sia danneggiato nel trasporto o i 
filtri intasati.  

IV.2.  Ispezione e Manutenzione del sistema di filtrazione FILTRELEC® (opzione): 

Si vedano le istruzioni d’uso sistema di filtrazione FILTRELEC®. 
 
 
 

V -  PRECAUZIONI PER l’USO E LIMITI DI UTILIZZO 

- Utilizzare il BRT® solo con il trasformatore per il quale è stato venduto. 

- Non utilizzare il BRT® per la potenziale ritenzione di liquidi non previsti al momento dell'acquisto. 

- Le operazioni di movimentazione del serbatoio devono essere eseguite con il serbatoio vuoto. 

- Non molare, non usare seghe a disco, non lasciare pezzi metallici a contatto con il BRT®. I depositi di polvere di 
ferro sulle vasche si ossideranno, generando punti di ossidazione. 

- Durante la manipolazione del BRT®, evitare che il contenitore urti altri oggetti, onde evitare danneggiamenti al 
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rivestimento, portando potenzialmente a punti di corrosione. 

- NB: Quando si maneggia l’insieme vasca-trasformatore, fissare la vasca al trasformatore e, quindi, sollevare 
il tutto utilizzando i punti di attacco del trasformatore. (vedi foto precedente) 

- In attesa del suo utilizzo, si consiglia di riporre il contenitore in un'area di stoccaggio riparata o comunque 
coprire la vasca. 

 

VI -  IN CASO DI INCIDENTE AL TRASFORMATORE 

In caso di incidente al trasformatore, è necessario pulire e bonificare o sostituire la vasca: 
 

- Far svuotare e pulire il serbatoio da una ditta specializzata. 

- Assicurarsi di eliminare tutte le tracce di olio nella vasca. 

 
Nel caso di serbatoi dotati di opzione di filtrazione FILTRELEC®, fare riferimento alle istruzioni d’uso del sistema 
di filtrazione FILTRELEC®. 
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