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| - CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Il - CONTENIDO DEL PAQUETE

Use un casco, guantes (de kevlar o cuero) y calzado de seguridad durante toda la instalacién.

Como los productos son pesados y se pueden ensuciar con hidrocarburos, use los equipos de proteccion individual
adecuados (guantes estancos, ropa de trabajo, gafas de proteccion, casco y calzado de seguridad) durante las operaciones
de mantenimiento.

No cargue manualmente mas de 55 kg para los hombres y 25 kg para las mujeres. Si el peso esta comprendido entre 55 y
105 kg, lleve la carga entre varias personas, de lo contrario utilice un aparato de elevacion. (Articulo R4541-9 del Cédigo
del Trabajo).

Al poner a tierra el equipo, antes de abrir un circuito de puesta a tierra, derive los circuitos de puesta a tierra (puente)
estando equipado con equipos de proteccién individual aislantes.

Realice el traslado del cubeto con material en buen estado o un aparato de elevacién adaptado.
Las operaciones de traslado y de elevacion del cubeto se deben realizar en vacio (sin transformador).
Mantenga distancias de seguridad con el aparato de elevacion al trasladar el cubeto.

Al instalar accesorios (valvulas, sifones, FILTRELEC®...) agdchese para limitar los esfuerzos ejercidos sobre su espalda.

Cubeto de retencién BWR (fig.a), BWH (fig.b) o BWU
Kit de filtracion FILTRELEC® (fig.c) (opcional)

Valvula de vaciado (opcional)

Placas aislantes de teflon (opcional)

Fig. b

1 manual de instrucciones

Antes de efectuar el montaje del BW, verifique que tiene
todas las piezas necesarias.

En caso de diferencia, andtelo en el albardn de entrega ‘ Fig. C_
presentado por el transportista y contactenos DE

INMEDIATO por teléfono al + 33 4.90.85.08.64 o por mail a akhelec@akhelec.com / gmt@gmtinternational.fr ) para
comunicar la falta o el dafio de piezas.

Salvo reservas, las mercancias se consideran conformes en cantidad y en buen estado aparente. La falta de firma
autentificada supondra la responsabilidad del destinatario de la carga.

Fig. d
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lll - INSTALACION DEL MATERIAL Y DE SUS ACCESORIOS

Hll.1. Instalacion del BW (sin NoVib):

1. Descargue el cubeto con un medio de elevacidon adaptado y pdéngalo
sobre una superficie plana.

2. Ponga el cubeto en su posicién definitiva.

3. Regule la distancia entre ejes de las vigas soportes del cubeto de modo
que el transformador esté centrado respecto al cubeto.

4. Apriete los tornillos de fijacién de las vigas.

Puesta a tierra de los equipos:
Conecte a tierra todos los cubetos con trenzas o cables, sus secciones son definidas por la prescripcién del cliente usuario.

Ill.2. Instalacion del sistema de filtracion FILTRELEC® (opcional):
Cf. Notice d’utilisation FILTRELEC®.

Il.3. Installation des plaques anti-vibration et silentblocks NoVib (option) :

Ver Instruccion de utilizacion FILTRELEC®.

IV - MANTENIMIENTO

IV.1. Mantenimiento del BW:

Es necesario realizar trabajos de mantenimiento regulares en el equipo (inspeccién, control de la buena evacuacion de
aguas pluviales...) para verificar que no esta dafiado ni sucio. Se recomienda como minimo una periodicidad de 1 visita al
afio.

IV.2. Mantenimiento del sistema de filtracién FILTRELEC® (opcional):
Ver Manual de utilizacién FILTRELEC®.

GMT - ZI Courtine - 405, rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - France
Réf. : BWR NdU Tél : +33 (0)4.90.85.08.64 - Fax : +33 (0)4.90.25.61.10 Mise a jour :
[ES] e-mail : gmt@gmtinternational.fr / Web : www.gmtinternational.fr 17/04/2020
Rév. 0 AKHELEC - 337 Paseo de Ferrocarril, 1° 4° - 08860 Castelldefels — Spain
Ph : +34 93272 39 00 - M : +34 630 918 052 Auteur : JPM
Page 4/ 5 e-mail International : akhelec@akhelec.com / Web : www.akhelec.com

This document belongs to GMT. Any copy, reproduction, diffusion is prohibited without any prior written authorization from GMT.




.

GMT. International

Manual de instrucciones Gama BWR

\'

- PRECAUCIONES DE EMPLEO Y LIMITES DE UTILIZACION

- Utilice el BW sdlo con el transformador para el que se ha vendido.

- No utilice el BW para retener fluidos no previstos en el momento de su compra.

- Instale el BW sobre una superficie plana y despejada.

- Las operaciones de traslado del cubeto se deben efectuar con el cubeto vacio de agua.

- No cubra los cubetos durante la utilizacién. Verifique que la superficie del BW esté totalmente libre para que el aceite se

pueda evacuar sin dificultad.

- No pula, no esmerile, no sierre... piezas metdlicas cerca del BW sin que esté protegido. Los depdsitos de polvos de hierro en

los cubetos se oxidarian, generando puntos de oxidacién.

- Al manipular el BW evite golpes sobre el cubeto que puedan dafiar el revestimiento y potencialmente ocasionen puntos de

corrosion.

- En espera de su instalacidn, almacene el cubeto en un drea de almacenamiento protegida (de lo contrario ponga una lona

sobre el equipo).

- En condiciones normales de utilizacion y detras de los periodos pluviales, puede haber agua de lluvia residual presente en

el fondo del cubeto. Al estar instalado en intemperie, se recomienda realizar un mantenimiento de primer nivel para
asegurar la buena evacuacion de las aguas.

VI - EN CASO DE SINIESTRO DEL TRANSFORMADOR

En caso de siniestro, es necesario reemplazar o limpiar los equipos:
1. Haga que una sociedad especializada vacie y limpie el cubeto.
2. Elimine todas las trazas de aceite en el cubeto.

3. Vuelva a montar todos los equipos.

En el caso de cubetos equipados con una opcion filtracion FILTRELEC®, remitase a la instruccion de utilizacion FILTRELEC®.
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