
 

Manual de instrucciones NoVib 

 

 
Ref. : NoVIB NdU [ES] 

Rév. 0 
 

Page 1 / 4 

GMT - ZI Courtine - 405, rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - France 
Tél : +33 (0)4.90.85.08.64 - Fax : +33 (0)4.90.25.61.10 

e-mail : gmt@gmtinternational.fr / Web : www.gmtinternational.fr  
AKHELEC - 337 Paseo de Ferrocarril, 1º 4ª - 08860 Castelldefels – Spain 

Ph : +34 932 72 39 00 - M : +34 630 918 052 
e-mail International : akhelec@akhelec.com / Web : www.akhelec.com 

Actualizacion : 
17/02/2021 

 
Autor : PGO 

          This document belongs to GMT. Any copy, reproduction, diffusion is prohibited without any prior written authorization from GMT. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del documento 

Índex Fecha Observaciones Redacción Visa Aprobación Visa 

0 18/02/2021 Creaciones PGO  VVR  

       

       

       

       

       

       

 

  

Sistemas anti-vibraciones  

 

mailto:gmt@gmtinternational.fr
file://///Serveur/Commun-Groupe/DOCUMENTATION%20TECHNICO-COMMERCIALE/Notices%20d'utilisation/TRAITE/www.gmtinternational.fr
mailto:akhelec@akhelec.comW
file://///Serveur/Commun-Groupe/DOCUMENTATION%20TECHNICO-COMMERCIALE/Notices%20d'utilisation/TRAITE/www.akhelec.com


 

Manual de instrucciones NoVib 

 

 
Ref. : NoVIB NdU [ES] 

Rév. 0 
 

Page 2 / 4 

GMT - ZI Courtine - 405, rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - France 
Tél : +33 (0)4.90.85.08.64 - Fax : +33 (0)4.90.25.61.10 

e-mail : gmt@gmtinternational.fr / Web : www.gmtinternational.fr  
AKHELEC - 337 Paseo de Ferrocarril, 1º 4ª - 08860 Castelldefels – Spain 

Ph : +34 932 72 39 00 - M : +34 630 918 052 
e-mail International : akhelec@akhelec.com / Web : www.akhelec.com 

Actualizacion : 
17/02/2021 

 
Autor : PGO 

          This document belongs to GMT. Any copy, reproduction, diffusion is prohibited without any prior written authorization from GMT. 

 

I. CONSIGNAS DE SEGURIDAD 

- Llevar un casco, guantes anti-cortes y calzado de seguridad durante toda la instalación. 

- Los productos pueden estar contaminados por hidrocarburos, lleve equipos de protección individual 
adecuados (guantes herméticos, mono de trabajo, gafas de protección, casco, calzado de seguridad) durante 
las operaciones de mantenimiento. 

- No lleve manualmente más de 55 kg para los hombres y de 25 kg para las mujeres. Si el peso varía entre 55kg 
y 105kg, lleve la carga entre varios, si no, use un aparato de elevación. (Artículo R4541-9 del código del 
trabajo).  

- Durante la instalación de los accesorios agáchese para limitar los esfuerzos ejercidos a su espalda. 

II. PRODUCTOS 

Antes de realizar el montaje, verifique que dispone de todas las piezas necesarias. 
 
En caso de diferencia, indíquela en la hoja de transporte presentada por el transportador y contáctenos 
INMEDIATAMENTE, ya sea por teléfono al +33 (0)4.90.85.08.64, o por mail a gmt@gmtinternational.fr o 
akhelec@akhelec.com a fin de constatar las piezas ausentes o dañadas. 
Salvo reservas, las mercancías se consideran conformes en número y en buen estado aparente. Una ausencia 
de la firma no motivada se otorga la responsabilidad al destinatario de la carga 

Contenido : 
- Conjunto de piezas NoVIB (x4) (fig a1 et a2) 

- Conjunto de tornilleria (1 ensemble par NoVIB) (fig b), pre-ensamblado en les NoVIB a2  

Fig a1 

Fig a2 

Fig b 
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III. INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO Y SUS 
ACCESORIOS  

Los NoVIBs se instalan en lugar de las ruedas del transformador 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Montaje de la varilla roscada en el NoVIB  

2. Apriete de la contra-tuerca  

3. Posicionamiento del NoVIB debajo de la máquina y puesta a nivel.  

 

a1 

Placa elastómero: Refuerza el aislamiento y 

compensa las irregularidades del terreno 

Para la fijación y nivelamiento es 
imprescindible de instalar el tornillo y la 
arandela como indicada. 

NO ¡!! Fijación 
Inadecuada 

a2 

mailto:gmt@gmtinternational.fr
file://///Serveur/Commun-Groupe/DOCUMENTATION%20TECHNICO-COMMERCIALE/Notices%20d'utilisation/TRAITE/www.gmtinternational.fr
mailto:akhelec@akhelec.comW
file://///Serveur/Commun-Groupe/DOCUMENTATION%20TECHNICO-COMMERCIALE/Notices%20d'utilisation/TRAITE/www.akhelec.com


 

Manual de instrucciones NoVib 

 

 
Ref. : NoVIB NdU [ES] 

Rév. 0 
 

Page 4 / 4 

GMT - ZI Courtine - 405, rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - France 
Tél : +33 (0)4.90.85.08.64 - Fax : +33 (0)4.90.25.61.10 

e-mail : gmt@gmtinternational.fr / Web : www.gmtinternational.fr  
AKHELEC - 337 Paseo de Ferrocarril, 1º 4ª - 08860 Castelldefels – Spain 

Ph : +34 932 72 39 00 - M : +34 630 918 052 
e-mail International : akhelec@akhelec.com / Web : www.akhelec.com 

Actualizacion : 
17/02/2021 

 
Autor : PGO 

          This document belongs to GMT. Any copy, reproduction, diffusion is prohibited without any prior written authorization from GMT. 

 
Puesta a nivel del transformador gracias a los NoVIBs: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Cuando la maquina está suficientemente elevada, posicionar los NoVIBs. Para un anclaje en el piso, 
realizar anticipadamente los agujeros en el piso y posicionar las varillas de fijación al suelo 
B : Apretar en la carcasa las varillas roscadas de puesta a nivel en los NoVIBs con la contra tuerca de apriete 

sin bloquearla 

C : Bajar lentamente la maquina hasta que los NoVIBs se apoyen en el piso y que se posicionen dentro de las 

varillas de fijación al suelo. Seguir bajando la máquina para que los NoVIBs se carguen con el peso. En caso de 

desnivel importante entre los NoVIBs, levantar de nuevo y ajustar las varillas C. Una vez terminada la 

manipulación, terminar de fijar los tornillos y bloquear con las contra tuercas.   

IV. MANTENIMIENTO  

Es necesario realizar trabajos de mantenimiento regulares en el equipamiento (control visual) con 

el fin de verificar que no esté con avería (estructura y tornillería). 

V. PRECAUCIONES DE EMPLEO Y LÍMITES DE USO 

- Use el accesorio NoVIB sólo para la función de aislamiento y control vibratorios de transformador y maquinas 
- Instale el NoVIB en el transformador verificando la presencia de toda la tornillería 
- Use únicamente el NoVIB para instalación en el transformador (modelo y potencia) por lo cual fue vendido. 
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